
Instrukcja obs ugi woltomierza i amperomierza 10A (VC288)

Dane techniczne:
- wy wietlacz: LED woltomierz czerwony, amperomierz niebieski
- zakres pomiarowy woltomierza: DC 0-99.9V
- zakres pomiarowy amperomierza: 10A
- bocznik pomiarowy w mierniku
- napi cie zasilania: 12VDC
- Wymiary zewn trzne: 29x48x22
- Wymiary otworu monta owego: 26x46mm

wtyczka 3 PIN (zasilanie i pomiar napi cia)
czerwony - plus zasilania (+ 12V)
czarny - masa

ty - pomiar napi cia - mierzone napi cie nale y podpi  pomi dzy mas  zasilania (czarny
przewód) i ty przewód pomiarowy, woltomierz mo e tak e mierzy  swoje napi cie
zasilania

wtyczka 2 PIN (pomiar pr du)

czerwony - dodatni przewód pomiarowy

czarny -ujemny przewód pomiarowy

Przewody do pomiaru pr du nale y szeregowo do mierzonego uk adu. Kierunek przep ywaj cego
pr du musi by  prawid owy, czarny przewód musi by  pod czone do ujemnego bieguna zasilania
(inne pod czenie mo e spowodowa  uszkodzenie miernika).
UWAGA!!!
Amperomierz nie mo e by  zasilany z tego samego ród a do którego pod czony jest
odbiornik pr du gdy  powoduje to b dy pomiarowe.

Sposób pod czenia:
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Kalibracja miernika
Po pod czeniu miernika nale y wykona  kalibracj  (zerowanie), bez tej operacji miernik
mo e przek amywa  i nie pokazywa  warto ci OA. Po ustabilizowaniu si  wskaza  nale y
zrobi  chwilowe zwarcie (np. p set ) pomi dzy punktami TR i I-ADJ-Z (znajduj  si  w
lewym górnym rogu) i po ustabilizowaniu si  wskaza  miernik powinien pokazywa  OA.

Po kalibracji mo na przeprowadzi  dok adn  kalibracj  wskaza  za pomoc  wzorcowego
woltomierza i amperomierza. Do dok adnej regulacji wskaza  s  potencjometry I-ADJ
(regulacja pr du) i V-ADJ (regulacja napi cia) za pomoc  których mo na ustawi  dok adne
wskazania miernika zgodne ze wskazaniami wzorcowego sprz tu.
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